DREISEILUMLAUFBAHNEN

LEITNER







Das 3S System

Dreiseilumlaufbahnen verfligen tber ein Zugseil und zwei Tragseile. Das System ist mit kuppelbaren Klemmen
ausgeflhrt und bietet eine sehr hohe Forderleistung. Mehrseilldésungen garantieren eine erhéhte Windstabilitat

und kénnen sehr groBe Spannfelder von tiber 3.000 m Uiberwinden.

Die Fahrzeuge kénnen in den Stationen verlangsamt und mit der Stop-and-Go Technologie sogar komplett

angehalten werden. Das sorgt flr ein zusatzliches Plus an Komfort beim Ein- und Aussteigen.

Forderkapazitat: bis zu 6.000 Personen/h
Geschwindigkeit: bis zu 8,5 m/s

KabinengroBe: bis zu 35 Personen







3S Kabine Symphony

Die Kabinen tragen die Handschrift
des namhaften Designers Pininfarina.

Die Passagiere spiiren bereits beim Betreten die auBergewdhnliche Klasse
durch den breiteren und héheren Einstieg, der wiederum die Zeiten flr

Zu- und Ausstieg reduziert.

Die Kabine bietet 28 komfortable Sitze mit ungewdhnlich hohem Komfort sowie
sieben Stehplatze. Die Rundumverglasung mit groBflachigen Panoramafenstern

schafft beste Aussichten wahrend der Fahrt.

Zu den zahlreichen innovativen Gestaltungslésungen zéhlen die ausgefeilte

Innenbeleuchtung sowie die Beleuchtung im AuBenbereich, die maBgeschneidert an

das Farbschema des jeweiligen Kunden angepasst werden kann.

In enger Kooperation mit gpunkt, dem Klimatisierungsexperten aus dem
Automobilbereich, wurde ein neues Bellftungskonzept mit stufenweise regulierbarer
Luftmenge und verbesserter Kabinenstrémung realisiert, wodurch der Klimakomfort

deutlich aufgewertet wird.

Neueste Technik représentiert auch das umfassende Konzept zur Energieversorgung
der Kabine mittels Supercaps, dem Rollengenerator aus dem Laufwerk und den
Solarpanelen. Somit kann auch ein Multimediasystem mit Soundsystem,

hochauflésenden LCD Bildschirmen und WIFI in den Kabinen verbaut werden.




Das LEITNER 3S Laufwerk

Fertigungstechniken und Préazisionsbauteile
analog zum Flugzeugbau.

Da die meisten Teile aus dem Vollen gefrast werden, entfallen viele SicherheitsschweiBnahte.

Die Konstruktion bietet daher héchste Stabilitat bei geringstmoglichem Gewicht.

In den Stations- und Garagierungsbereichen lauft die Kabine auf Zusatzrollen,

mit denen kleinste Kurvenradien in beide Richtungen befahren werden kénnen.

Wichtig fiir die Sicherheit: Der Fahrzeugdetektor ist direkt im Laufwerk eingebaut und zeigt
mogliche Rollendefekte an. Die dadurch ausgeléste Abschaltung auf der Strecke wird
unmittelbar identifiziert. Das entsprechende Fahrzeug kann nun sicher in die Endstation
beférdert werden. Darliber hinaus wird der Wartungsaufwand weiter reduziert, indem das

Klemmenmodul einfach aus dem Laufwerk gehoben werden kann.



Auch flr den Fahrkomfort gibt es signifikante Verbesserungen: Dank der im
Laufwerk integrierten Querpendelddmpfung wird die Laufruhe gesteigert.
Das Dampfungssystem garantiert eine gleichbleibende Bremskraft, fiihrt zu

erhdhter Windstabilitdt und eliminiert den Schaukeleffekt.

Ein interessantes Detail zur 6kologischen Qualitat ist der Rollengenerator, welcher

einen Teil des umfassenden LEITNER Energiekonzeptes darstellt und einen wertvollen

Beitrag zur Energieversorgung in der Kabine leistet.

Das Design wurde auch beim Laufwerk berlcksichtigt: Alle Teile, auBer den

Laufrollen und Klemmen, sind farblich gestaltbar.




Die Starken des LEITNER 3S Systems
Okonomisch und dkologisch.

KOMPAKTE STATIONSBAUWEISE

LEITNER 3S Stationen punkten durch ihre Kompaktheit. Die geringe Einbauhdhe reduziert
Kubatur und Kosten. Das 3S Laufwerk erlaubt minimale Kurvenradien im Stationsbereich
und kleinste Kurven in beide Richtungen im Garagierungsbereich.

+ Kostenersparnis

+ Flexibilitat

PATENTIERTE ZUGSEILROLLEN MIT FEDERSYSTEM

Die Zugseilabhebelast wird durch das gefederte Rollensystem auf den Stltzen auf ein Minimum reduziert.
Durch die geringere Abhebehdhe entstehen weniger Schwingungen am Zugseil und eine wesentlich geringere
Laufwerksrollenlast wirkt auf die Tragseile.

+ Erhdhte Lebensdauer der Tragseile

+ Erh6hte Laufruhe



OPTIMIERTE ZUGANGLICHKEIT

LEITNER Stationen sind sehr gut zugénglich. Der direkte Zugang zu allen Mechanismen
ermoglicht eine einfache Kontrolle und Einstellung derselben. Der duBere Stationsumlauf

ist aufrecht begehbar. Dadurch ist ein ergonomisches und sicheres Arbeiten mdglich.

+ Vereinfachte Wartung

+ Sicherheit fur Wartungspersonal




HOCHSTE REDUNDANZ FUR MAXIMALE SICHERHEIT

Bei Bedarf kann fur beide Antriebsscheiben ein jeweils unabhangiger Antrieb eingesetzt werden.

Gleiches gilt fir den Not- bzw. Evakuierungsantrieb. Naturlich ist auch der LEITNER DirectDrive einsetzbar.

+ Redundante Ausfuhrung fur hdchste Sicherheit und Verfligbarkeit

EINFACHE SEILABLENKUNG
3S-Bahnen von LEITNER sind mit einer einfachen Zugseilablenkung ausgestattet. Bei LEITNER 3S Systemen

werden nur vier Seilscheiben bengtigt. In der Antriebsstation werden bis zu zwei Antriebsscheiben und eine

Umlenkscheibe verbaut. In der Umlenkstation gibt es eine Umlenkscheibe.

+ Das Zugseil zeichnet sich durch eine héhere Lebensdauer und geringere Wartungskosten aus



DAS FLEXIBLE WEICHENSYSTEM

Die Konstruktion der Weichen ist fir maximale Flexibilitédt konzipiert. Durch die schnellen
Schaltzyklen kdnnen Fahrzeuge wéhrend dem Betrieb ein- und ausgeschoben werden.
Der Garagierungsvorgang ist mit Betriebsgeschwindigkeit mdglich. Das sogenannte
Schubladensystem ermdglicht die manuelle Betatigung der Weichen.

+ Flexibilitat

+ Zeitersparnis

+ Verflgbarkeit




TD35 Ritten / Renon
Bolzano / Bozen (BZ) - Italien - 2009

Eine eindrucksvolle Referenz ist die 3S-Bahn von Bozen auf das stadtnahe Hochplateau am Ritten. In nur zwdlf Minuten

Uberwindet man mit der Seilbahn fast 1.000 Héhenmeter. Anwohner und Urlaubsgéste ersparen sich neben der

Parkplatzsuche eine lange und kurvenreiche Autostrecke.

Geneigte Lange:

Hoéhenunterschied:

Foérderkapazitat:

Antriebsleistung:

Anzahl Fahrzeuge:

Anzahl Stlitzen:

4.544 m

949 m

726 Personen/h
900 kW

10

7



TD35 Les Prodains
Avoriaz - Frankreich - 2013

Die Anlage Les Prodains in Avoriaz stellt das zentrale Bindeglied zwischen Morzine und Avoriaz dar. Sie ermdglicht
neben dem Transport von Skifahrern auch allen Touristen samt Gepack die An- und Abreise nach Avoriaz.

Somit stellt die Anlage eine Kombination aus Wintersport und &ffentlichem Personennahverkehr dar.

Geneigte Lange: 1.751m
Héhenunterschied: 576 m
Forderkapazitat: 2.400 Personen/h
Antriebsleistung: 2 x 530 kW
Anzahl Fahrzeuge: 14

Anzahl Stitzen: 2




TD32 Eisgratbahn | & 1l
Stubaier Gletscher - Osterreich - 2016

Die langste 3S-Bahn in den Alpen und die weltweit erste Dreiseilumlaufbahn in zwei Sektionen mit

Durchfahrbetrieb - die Eisgratbahn représentiert eine neue technologische Generation. Sie wurde in nur

16 Monaten Bauzeit realisiert und ist die perfekte Kombination von innovativer Technik und modernem Design.

Geneigte Lange: 4.686 m
Hohenunterschied: 1.188 m
Forderkapazitat: 3.014 Personen/h
Antriebsleistung: 997 kW

Anzahl Fahrzeuge: 48

Anzahl Stltzen: 7




TD28 Trockener Steg - Matterhorn glacier paradise
Zermatt - Schweiz - Winter 2018/2019

Das spektakularste Seilbahnprojekt in den Schweizer Alpen verlauft nach Plan. Bis zum Winter 2018/2019 baut
LEITNER ropeways fir die Zermatt Bergbahnen am Klein Matterhorn die hdchste 3S-Bahn der Welt.

Geneigte Lange: 3.765m
Héhenunterschied: 900 m

Forderkapazitat: 2.000 Personen/h

Geschwindigkeit: 7,5 m/s

Anzahl Fahrzeuge: 25
Anzahl Stitzen: 3

LEITNER matterhornparadise.cn
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