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Die LEITNER HCL-Station
High Capacity Loading – High Comfort Loading

Bei Kabinenbahnen lässt sich der Einstiegskomfort 

durch eine verlängerte Station einfach erhöhen, bei 

Sesselbahnen ist dazu eine optimale Abstimmung 

des Bewegungsablaufs zwischen Sessel und Fahr-

gast erforderlich.

Bei der LEITNER HCL-Station wird der Stations-

umlauf mit zwei Kurven unterschiedlicher Radien 

ausgeführt. Im ersten Bogen durchfährt der Sessel 

eine sehr enge 90 °-Kurve. Die unmittelbar daran 

anschließende zweite 90 °-Kurve ist dagegen mit 

einem sehr großen Radius ausgeführt.

Diese Kurvenführung des Sessels führt dazu, dass 

der Sessel im Einstiegsbereich der Fahrgäste bereits 

drei Viertel der im Stationsumlauf erforderlichen 

180 °-Rotation ausgeführt hat und zwischen den 

Sesseln entscheidend mehr Platz zum Einstieg zur 

Verfügung steht als bei der Standardstation. 

Zusätzlich wird der Fahrgaststrom durch eine sich 

gestaffelt öffnende Einstiegsschranke gelenkt, um 

den Bewegungsablauf der einsteigenden Fahrgäste 

an die Geometrie der Kurvenführung des Sessels 

optimal anzupassen.   

Die LEITNER HCL-Station ist auch die perfekte 

Lösung, um den Ein- und Ausstieg bei TELEMIX 

Anlagen zwischen Kabine und Sessel optimal zu 

trennen.
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